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DICHIARAZIONE 
 

ai sensi dei requisiti richiesti nel D.M. 16 Febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) al comma 2.2 “Generatori di calore 
alimentati a biomassa” del paragrafo a) al punto iv) Allegato I 

 
San Giorgio (MN), 07/11/2019 
 
La sottoscritta società ARCA srl unipersonale,  in qualità di costruttore degli apparecchi: 

1) Modello IPM 24 CT R, caldaia per riscaldamento alimentata a pellet con potenza nominale pari a 
24,12 kW 

2) Modello IPM 30 CT R, caldaia per riscaldamento alimentata a pellet con potenza nominale pari a 
30,77 kW 

3) Modello ASPIRO MONOMATIC 34 CT R, caldaia per riscaldamento alimentata a pellet con potenza 
nominale pari a 30,53 kW 

4) Modello GRANOLA 34 CT R, caldaia per riscaldamento alimentata a pellet con potenza nominale 
pari a 31,62 kW 

5) Modello GRANOLA 21 CTCA, caldaia per riscaldamento alimentata a pellet con potenza nominale 
pari a 18,47 kW 

6) Modello GRANOLA 31 CTCA, caldaia per riscaldamento alimentata a pellet con potenza nominale 
pari a 30,27 kW 

7) Modello LPA 31 CTCA, caldaia per riscaldamento alimentata a pellet con potenza nominale pari a 
30,27 kW 

Ai sensi  del DM 16/02/2017 sopramenzionato, che impone l’obbligo di installazione di un sistema di 
accumulo termico per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale non superiore ai 500 kW, 
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PRESCRIVE 

 
l’installazione di un sistema di accumulo termico con volume minimo di 8 litri/kW come da tabella seguente: 
 
 

MODELLO 
POTENZA 

NOMINALE 
MASSIMA 

POTENZA 
NOMINALE 

MINIMA 

LITRI 
ACCUMULO 
PER KW DI 

POTENZA MAX 

VOLUME MINIMO 
DI ACCUMULO 

IPM 24 CT R 24,12 kW 6,74 kW 8 
 

193 Litri 
 

IPM 30 CT R 30,77 kW 6,74 kW 8 247 Litri 
ASPIRO MONOMATIC 

34 CT R 30,53 kW 9,00 kW 8 245 Litri 

GRANOLA 34 CT R 31,62 kW 8,60 kW 8 253 Litri 
LPA 31 CTCA 30,27 kW 7,37 kW 8 243 Litri 

GRANOLA 21 CTCA 18,47 kW 5,07 kW 8 148 Litri 
GRANOLA 31 CTCA 30,27 kW 7,49 kW 8 243 Litri 

 
I modelli di caldaia a pellet IPM 24 CT R, IPM 30 CT R, ASPIRO MONOMATIC 34 CT R e GRANOLA 34 
CTR, LPA 31 CTCA, GRANOLA 21 CTCA e GRANOLA 31 CTCA, oltre ad avere i requisiti tecnici per 
ottenere gli incentivi Conto Termico 2.0, dispongono di uno scambiatore  a secco che consente una 
modulazione della potenza erogata in funzione della riduzione di calore richiesto dall’impianto.  
Il volume di accumulo suggerito è in grado di garantire un’adeguata funzione di compensazione del carico, 
con l’obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento. 
 
In ogni caso, sulla base di quanto precisato dal GSE, questa dichiarazione va integrata con una asseverazione del 
progettista/installatore abilitato che, sulla base della valutazione del fabbisogno energetico dell’edificio, certifichi che 
l’accumulo rispetti i requisiti del decreto Conto Termico. 

 

 

 

 

 

 

 


