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PARAMETRI TECNICI PER LE CALDAIE MISTE (REGOLAMENTO 813/2013) 

 

Modello THERMOUNIT 23 B COND 

Caldaia a condensazione SI  

Caldaia a bassa temperatura SI  

Caldaia tipo B1 NO  

Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento  
d’ ambiente 

NO Dotata di sistema di riscaldamento supplementare NO 

Elemento Simbolo Valore Unità   Elemento Simbolo Valore Unità 

Potenza termica nominale Pn 26,7 kW 
Rendimento energetico 

stagionale del riscaldamento 
d’ ambiente 

ηS 91,4 % 

Per caldaie solo riscaldamento e caldaie miste: potenza 
termica utile 

Per caldaie solo riscaldamento e caldaie miste: rendimento 
utile 

Alla potenza termica nominale 
in regime di alta temperatura 
(*) 

P4 24,4 kW 
Alla potenza termica 

nominale in regime di alta 
temperatura (*) 

η1 90,7 % 

Al 30% della potenza termica 
nominale a un regime di bassa 
temperatura (**) 

P1 7,32 kW 
AL 30% della potenza termica 
nominale a un regime di bassa 

temperatura 
η4 97,5 % 

Consumo ausiliario di elettricità Altri elementi 

A pieno carico el max 0,12 kW 
Dispersione termica in  

stand by 
Pstby 0,1 % 

A carico parziale el min 0,035 kW 
Consumo energetico 

bruciatore accensione 
Pign 0 % 

In modo stand by PSB 0,025 kW 
Livello della potenza sonora 

all’esterno 
LWA 60 dB 

Per apparecchi riscaldamento misto 

Profilo di carico dichiarato XL 
Rendimento di produzione 
dell’ acqua calda sanitaria 

ηWH 72 % 

Consumo quotidiano di 
energia elettrica 

Qelec  kWh 
Consumo quotidiano di 

combustibile 
Qfuel  kWh 

(*) Regime di alta temperatura significa 60°C di ritorno e 80°C di mandata. 
(**) Regime di bassa temperatura per caldaie a condensazione significa 30°C, per caldaie a bassa temperatura 37°C e per 
altri apparecchi 50°C di temperatura di ritorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modello THERMOUNIT 31 B COND 

Caldaia a condensazione SI  

Caldaia a bassa temperatura SI  

Caldaia tipo B1 NO  

Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento  
d’ ambiente 

NO Dotata di sistema di riscaldamento supplementare NO 

Elemento Simbolo Valore Unità   Elemento Simbolo Valore Unità 

Potenza termica nominale Pn 34,7 kW 
Rendimento energetico 

stagionale del riscaldamento 
d’ ambiente 

ηS 91,2 % 

Per caldaie solo riscaldamento e caldaie miste: potenza 
termica utile 

Per caldaie solo riscaldamento e caldaie miste: rendimento 
utile 

Alla potenza termica nominale 
in regime di alta temperatura 
(*) 

P4 31,7 kW 
Alla potenza termica 

nominale in regime di alta 
temperatura (*) 

η1 90,6 % 

Al 30% della potenza termica 
nominale a un regime di bassa 
temperatura (**) 

P1 9,51 kW 
AL 30% della potenza termica 
nominale a un regime di bassa 

temperatura 
η4 97,2 % 

Consumo ausiliario di elettricità Altri elementi 

A pieno carico el max 0,12 kW 
Dispersione termica in  

stand by 
Pstby 0,1 % 

A carico parziale el min 0,035 kW 
Consumo energetico 

bruciatore accensione 
Pign 0 % 

In modo stand by PSB 0,025 kW 
Livello della potenza sonora 

all’esterno 
LWA 60 dB 

Per apparecchi riscaldamento misto 

Profilo di carico dichiarato XL 
Rendimento di produzione 
dell’ acqua calda sanitaria 

ηWH 71 % 

Consumo quotidiano di 
energia elettrica 

Qelec  kWh 
Consumo quotidiano di 

combustibile 
Qfuel  kWh 

(*) Regime di alta temperatura significa 60°C di ritorno e 80°C di mandata. 
(**) Regime di bassa temperatura per caldaie a condensazione significa 30°C, per caldaie a bassa temperatura 37°C e per 
altri apparecchi 50°C di temperatura di ritorno. 
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