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400-410W
Modulo Alta Efficienza celle Half-Cut 
Silicio Monocristallino PERC 
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Tecnologia con celle Half-Cut 
Nuovo disegno 
Minori livelli di corrente interna 
Minori perdite interne per Rs 

Esente da PID 
(Test di Power lnduced Degradation 
effettuato nei laboratori TUV) 

Garanzia decadimento Lineare 
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25Anni 

Garanzia sul Prodotto 

Garanzia decadimento Lineare sulla Potenza 

Decadimento/Anno di potenza durante 25 anni di vita 

Speciale progetto garantisce 
temperature molto basse 
in caso di Hot-Spot 

Resistenza a corrosione 
da Nebbia Salina 
(Certificato IEC61701) 

Certificazioni 

e CE 
8 

Reazione al fuoco 
(Reazione al fuoco Classe 1) 

Triplo EL Test garantisce 
importante riduzione di 
microcrack nel modulo 

:::: l'ì 
INMETRO ��M 

!:· • (ti.)'=' 

Assicurazione sulle prestazioni 

iii·ri+i 
Re H1@f@ijfjfMH

Gli indicatori sotto riportati,
evidenziano la qualità del prodotto!  
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SS-4l0-54MDH lOBcells
Caratteristiche Elettriche 

Modello SS-400-54MDH SS-405-54MDH SS-410-54M DH 

STC NOCT STC NOCT STC NOCT 
Potenza Massima- Pmp仰） 400 298 405 302 

’ L 
410 305 

Tensione a vuoto一 比例 37.18 34.95 37.33 35.09 37.68 35.42 
Corrente di cc一 I..， （均 13.39 10.85 13.44 10.89 13.59 11.01 
Tensione a Pot max - V mp M 31.42 29.22 31.55 29.35 31.84 29.61 
Corrente a Pot max一 Imp (A) 12.74 10.21 12.84 10.29 

a』

12.88 10.31 
Efficienza del Modulo 20.5% 20.7% 21.0% 
Tolleranza sulla Potenza侧 (0,+5) 
Tensione Massi ma di sistema例 1500 
Sovracorrente Massima (A) 25 
Temperatura di ese「cizio (°C) -40叶as·c

STC: lrraggiamento 1000W/m2 ,Temperatura celle 25C0, Massa d'aria AMl,5 secondo EN60904-3. 
NOCT: I「「aggiamento BOOW/m气Temperatu「a am biente 20°c, Velocita vento 1 m/s 

Caratteristiche strutturali 

Dimensioni Modulo (AxL.xP) 1724 x 1134 x30 mm 
Peso 21.5 kg 
Nu mer，。di Celle lOBCelle 
Celle Celle mono-cristalline PERC 182×91mm 
Vetro fronta le Temperato Anti Riflesso/3.2mm; alta trasmittanza 
Co「nice Lega di alluminio anodizzato/Colore Ne「O
Scatola di giunzione IP68,3Diodi bypass 
Cavi (lunghezza/sezione) 300mm/4mm2 

Connettori MC4 Compatibili 
Carico meccanico Lato f「ontale: 5400 Pa/ Lato paste「iore: 2800 Pa 

lmpa忱。副la grandine 25 mm di diametro alla velocita di 23m/s 
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Caratteristiche Termiche 

Coefficiente di tempe「atura(P""J -0.35 %/°C
Coefficien坦di tempe「·atura（比cl -0.27 %/°C
Coe佣ciente di temperatura(lsc) +0.05 %/°C
Temp. Nominaledi ese陀izio Cell咽（NOCη 45±2 ·c 

Ca『atteristiche di spedizione 

Containe「 40HQ 
36 
26 
936 

Qua ntita/pa llet 
Pallets/container 
Quantita/containe「
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Web: www.suno回solar.com E mail: info@sunova solar.com 
• Sunov司 SolarTechnology c。”Ltd reserves the right to make any adjustment to the information described herein without fu『ther
noti臼φ Pl田secon国ctour company to use the lastest version for cont用ct.
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Gli indicatori sotto riportati,
evidenziano la qualità del prodotto!  

540-555W
Modulo Alta Efficienza celle Half-Cut 
Silicio Monocristallino PERC 
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Tecnologia con celle Half-Cut 
Nuovo disegno 
Minori livelli di corrente interna 
Minori perdite interne per Rs 

Esente da PID 
(Test di Power lnduced Degradation 
effettuato nei laboratori TUV) 

Garanzia decadimento Lineare 
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Garanzia sul Prodotto 

Garanzia decadimento Lineare sulla Potenza 

Decadimento/Anno di potenza durante 25 anni di vita 

Speciale progetto garantisce 
temperature molto basse 
in caso di Hot-Spot 

Resistenza a corrosione 
da Nebbia Salina 
(Certificato IEC61701) 

Certificazioni 

e CE 
8 

Reazione al fuoco 
(Reazione al fuoco Classe 1) 

Triplo EL Test garantisce 
importante riduzione di 
microcrack nel modulo 

:::: l'ì 
INMETRO ��M 

!:· • (ti.)'=' 

Assicurazione sulle prestazioni 
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Model of modules SS-540-72MDH SS-545-72MDH SS-550-72MDH SS-555-72MDH

STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT

Maximum power － Pmp (W) 540 402 545 406 550 410 555 414

Open-circuit voltage － Voc (V) 49.42 46.65 49.51 46.74 49.60 46.82 49.68 46.93

Short-circuit current － Isc (A) 13.85 11.19 13.94 11.27 14.04 11.35 14.13 11.42

Maximum power voltage － Vmp (V) 40.71 38.11 40.76 38.19 40.83 38.25 40.89 38.32

Maximum power current － Imp (A) 13.27 10.56 13.38 10.64 13.48 10.73 13.58 10.81

Module efficiency － ηm (%) 20.9% 21.1% 21.3% 21.5%

Power tolerance (W) (0,+5)

Maximum system voltage (V) 1500

Maximum rated fuse current (A) 25

Current operating temperature (℃ ) -40~+85 ℃

144 cellsELECTRIC CHARACTERISTICS

Temperature coefficient (Pmax) -0.35 %/℃                              

Temperature coefficient (Voc) -0.27 %/℃

Temperature coefficient (Isc) +0.048 %/℃

Nominal operating cell temperature 45±2 ℃

STRUCTURAL CHARACTERISTICS TEMPERFORMANCE RATINGS

STC    (Standard Testing Conditions): Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25 ℃ , Spectra at AM1.5
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature): Irradiance 800W/m2, Ambient Temperature 20℃ , Spectra at AM1.5, Wind at 1m/s

PACKAGING CONFIGURATION

Container 40HQ

Quantity/pallet 31

Pallets/container 20

Quantity/container 620

Module dimensions (L*W*H) 2278 x 1134 x 35 mm (89.69 x 44.65 x 1.38 inch)

Weight 27.6 kg (60.85 lbs)

Number of cells 144 cells

Cell PERC Monocrystalline 182x91 mm (7.17 x 3.58 inch)

Glass Tempered, 3.2 mm AR, High transmittance, Low iron

Frame Anodized aluminum alloy

Junction box IP68

Output wire 4.0 mm2, wire length:300mm/customized

Connector MC4 Compatible

Mechanical load Snow load: 5400 Pa / Wind load: 2400 Pa

Current-Voltage & Power-Voltage
Curves (540W)

Temperature Dependence
of lsc,Voc,Pmax

1000w/m2 800w/m2 600w/m2 400w/m2 200w/m2

SD202303001ENMake i t  happen

* The technical parameters contained in this datasheet may deviate slightly, Sunova Solar does not guarantee that they are completely accurate. Varying optional data could be for different 
regions or prices. Please contact commercial people for confirmation. Due to continuous innovation, research and development and product improvement, Sunova Solar reserves the right to 
adjust the information in this datasheet at any time without prior notice. The customer should obtain the latest version of datasheet when signing the contract and make it an integral part of 
the binding contract signed by both parties. The Chinese (or other language) translation files of this datasheet are for reference only. If there is any inconsistency between the English version 
and the Chinese version (or other language versions), the English version shall prevail.

Web: www.sunova-solar.com                                       E-mail: info@sunova-solar.com

MODULE DIMENSIONS (MM)

Front Side Back

* The unmarked tolerance is ±1mm
Length shown in mm
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ARCA srl
Via 1° Maggio, 16 - 46051 S. Giorgio Bigarello (MN)
ITALY
Tel. 0376/372206 r.a.  - Fax 0376/374646
P. IVA 0158867 020 6
arca@arcacaldaie.com
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CALDAIE MURALI A GAS 
CALDAIE A LEGNA
CALDAIE A LEGNA-PELLET 
AUTOMATICHE
GENERATORI ARIA CALDA 
A PELLET
STUFE A PELLET  
IMPIANTI SOLARI
RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO  
CONDIZIONATORI

ARCA oggi  

 3 Stabilimenti produttivi 

 80 Agenzie 

 1 Unità logistica di 9.000 mq per assicurare  
disponibilità di materiale con rapidità di consegna 

 420 Servizi tecnici sul territorio italiano

 37 Paesi nel mondo in cui Arca è presente

ARCA srl declina ogni re-
sponsabilità per le possibili 
inesattezze contenute, se 
dovute ad errori di trascri-
zione o di stampa. Si riserva 
altresì il diritto di apportare 
ai propri prodotti quelle 
modifiche che si riterran-
no necessarie o utili, senza 
pregiudicarne le caratteri-
stiche essenziali.


