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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ 
ai requisiti del D.M. 16 Febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) 

 
06 Giugno 2023 
La presente dichiarazione attesta la conformità ai requisiti del D.M. 16/02/2016 “Incentivazione 
della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza 
energetica di piccole dimensioni” con specifico riferimento alle caldaie a biomassa solida. 

 
Tipo di apparecchio Caldaia automatica a pellet 

Nome apparecchio - Modello LPA 35 CTCA 5S 
Tipo di combustibile Pellet di legno 

Potenza nominale (kW) 32,3 
 
Sulla base di quanto attestato nel test report n°CS23-0091209-01 redatto dall’organismo/laboratorio IMQ 
SpA Milano (laboratorio accreditato Accredia Nr.0121L), con la presente si dichiara che l’apparecchio 
domestico modello LPA 35 CTCA 5S: 
 

1. E’ conforme alla classe 5 della norma EN 303-5:2021; 
2. Rispetta i requisiti di rendimento del D.M.16/02/2016 (Conto Termico 2.0) 
3. Rispetta i limiti di emissione riportati in Tabella 15, Allegato II, D.M. 16/02/2016 (determinate 

secondo le UNI EN 303-5) 
4. Ha un livello di emissione di particolato primario PP ≤ 10 mg/Nm3 (rif. al 13% di O2), pertanto accede 

al coefficiente premiante Ce=1,5 previsto per le caldaie a pellet (Tabella 12, Allegato II, D.M. 
16/02/16) 

 
L’apparecchio domestico oggetto della presente dichiarazione, in riferimento al combustibile impiegato, 
rispetta i suddetti requisiti così come specificato nella seguente tabella:  
 
 Requisiti 

D.M. 16/02/16 
(Conto Termico 2.0) 

Valore misurato/calcolato 
alla potenza nominale 

 (al 13% O2) 
Rendimento (*) > 88,48% 93,20% 

CO (g/Nm3 al 13% O2) (**) ≤ 0,25 0,0204 
PP (mg/Nm3 al 13% O2) (**) ≤ 20 7,13 

 
(*) Determinato secondo la formula 87+log(Pn) 
(**) Determinato secondo le EN 303-5:2021 

         



 
Via 1° Maggio, 16 - 46030 San Giorgio (MANTOVA) 

Tel.: 0376/372206 - Fax.:0376/374646 

 

Data: 06/06/2023 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE 
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000) 

 
La sottoscritta società AR.CA. Srl Unipersonale dichiara che gli apparecchi della seguente 
tipologia1 2B – Caldaie a biomassa, elencati in allegato, denominati LPA 35 CTCA 5S e immessi 
sul mercato dalla stessa, soddisfano: 

 
- i requisiti di cui all’Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l’accesso al Catalogo degli apparecchi 
domestici; 

 
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla 
specifica normativa tecnica di riferimento: 

 

1.C) Generatori di calore 
- Generatori di calore a condensazione 
- Generatori di calore a condensazione ad aria 

 
UNI EN 15502 
UNI EN 1020 

 

2.A) Pompe di calore 
- Pompe di calore elettriche UNI EN 14511 
- Pompe di calore a gas ad assorbimento UNI EN 12309 
- Pompe di calore a gas a motore endotermico UNI EN 14511 

 

2.B) Generatori a biomassa2
 

UNI EN 303-5 classe 5 (η=93,20 %; 
PP=7,13 mg/Nm3; CO=0,0204 g/Nm3) 

- Stufe e termocamini a pellet UNI EN 14785 (η; CO)  / UNI CEN/TS 15883(PP) 
- Termocamini a legna UNI EN 13229 (η; CO)  / UNI CEN/TS 15883(PP) 
- Stufe a legna UNI EN 13240 (η; CO)  / UNI CEN/TS 15883(PP) 

 

2.C) Solare termico 
- Collettori solari UNI EN ISO 9806 
- Impianti prefabbricati Factory Made UNI EN 12976 

 

2.D) Scaldacqua a pompa di calore UNI EN 16147 
 

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore 

- Generatore di calore a condensazione + 
+ Pompa di calore elettrica 

- Generatore di calore a condensazione + 
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento 

- Generatore di calore a condensazione + 
+ Pompa di calore a gas a motore 

endotermico 

 
 

UNI EN 15502  /  UNI EN 14511 

 
UNI EN 15502 / UNI EN 12309 

UNI EN 15502  /  UNI EN 14511 

 

Rappresentante legale ARMANDO CAVALLINI 

Firma……………………………………………………………………………………………………………. 

 

1 Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio 
(esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa) 
2 Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti 
dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O2. η è il rendimento. 

- Caldaie a biomassa 



Tipologia di intervento 2.B - Caldaia a pellet ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E ZONA F

Caldaia LPA 35 CTCA 5S                                                                                                                                                                                                                                                        
(POTENZA NOM. 32,3 kW)-(Ce=1,5)                                                      

2.616,30 € 3.706,43 € 4.796,55 € 6.104,70 € 7.412,85 € 7.848,90 €

Verificare a quale zona climatica appartiene il paese ove è ubicato l'edificio oggetto dell'intervento

VALORE TOTALE DELL'INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 CALDAIA LPA 35 CTCA 5S


